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Chi sono?Chi sono?
Antonio D’AlboAntonio D’Albo

Direttore TECNICO LEGNOLEGNO Direttore TECNICO LEGNOLEGNO scsc

Laboratorio Notificato alla Commissione EuropeaLaboratorio Notificato alla Commissione Europea
dal Ministero Sviluppo Economico dal Ministero Sviluppo Economico –– n° 1709n° 1709

Laboratorio AccreditatoLaboratorio Accreditato 1° Laboratorio Italiano 1° Laboratorio Italiano 
Partner certificatoPartner certificato

Antonio D’Albo





In sintesi....In sintesi....

Quadro generale obblighi marcatura CE dei serramenti

Risparmio energetico e trasmittanza termica

ArgomentiArgomenti
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Direttiva prodotti 89/106: requisiti Direttiva prodotti 89/106: requisiti 
prestazionaliprestazionali

� Resistenza meccanica e stabilità
� Sicurezza in caso di incendio
� Igiene, salute, ambiente
� Sicurezza nell’impiego
� Protezione contro il rumore
� Risparmio energetico e ritenzione del calore

Questi requisiti debbono essere mantenuti per un tempo 
economicamente ragionevole
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Cosa sarà la marcatura CE?Cosa sarà la marcatura CE?

Marchio CE per serramentiMarchio CE per serramenti
Dichiarazione del fabbricante relativa alla conformità a norma 

dei propri prodotti, e quindi al soddisfacimento dei requisiti 
essenziali riportati nella direttiva di riferimento

Non costituirà criterio di scelta dell’utente, in q uanto 
obbligatorio per tutti i serramenti immessi sul mer cato
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Tempi per finestre e porte…Tempi per finestre e porte…
� UNI EN 14351-1 -> Luglio 2006

� Pubblicata in GUCE del 13/12/06

� 01/02/07 Inizio del periodo di coesistenza

� 01/02/10 Fine del periodo di coesistenza

� 02/02/10 Obbligo di marcatura – Ultimo posticipo di 1 anno
� Rev. UNI EN 14351-1:2006: prA1:2009
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Schema riassuntivoSchema riassuntivo

Selezione
dei campioni

Effettuaz.
Prove

Laborat.

Controllo in
produzione

In funzione
Delle

tipologie

Perm. Aria
Tenuta acqua
Resist. Vento

Trasm. termica
Sicurezza

........
Isolam. Acustico

(FINESTRE
E 

PORTE)

In
accettazione
Sui materiali,
Componenti,

accessori

Durante
La

produzione

Sul prodotto
finito

Registrazioni

Risultati
dei controlli

NC/AC

Supporto
informativo

Rintracciabilità
Confor. a norma
Uso, installaz.
e manutenz.

Dich. di
Conformità
Marchio CE
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Organismo notificato per provaDichiarazione del 
produttore o prova

Emissione sostanze dannose

ChiMetodo/iTest

Organismo notificatoTest fisico o metodo di 
calcolo

Sicurez. dei dispos, di 
bloccaggio (se presenti)

Organismo notificato per finestre da 
tetto

Produttore per porte vetrate

Test fisicoResistenza all’urto solo 
finestre da tetto e porte 

vetrate con rischi di sicurezza

Organismo notificatoTest fisico o dati 
tabellati in norma

Isolamento acustico

Organismo notificatoTest fisico o metodo di 
calcolo

Trasmittanza termica

Organismo notificatoTest fisicoResistenza al vento

Organismo notificatoTest fisicoTenuta all’acqua

Organismo notificatoTest fisicoPermeabilità all’aria

PRIMO PASSO…PROVE INZIALI DI TIPOPRIMO PASSO…PROVE INZIALI DI TIPO
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Finestre e porte Finestre e porte 
esterne pedonali: esterne pedonali: 

marchiamo il prodotto!marchiamo il prodotto!
Informazioni da fornire Informazioni da fornire 

attraverso la attraverso la 
marcatura CE:marcatura CE:

�� Marchio CEMarchio CE

�� Nome e indirizzo Nome e indirizzo 
dell’aziendadell’azienda

�� Anno di apposizione della Anno di apposizione della 
MarcaturaMarcatura

�� Norma di riferimentoNorma di riferimento

�� Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto

�� Classi Classi prestazionaliprestazionali
rilevate nel corso delle rilevate nel corso delle 
prove iniziali di tipoprove iniziali di tipo
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Sistemi oscuranti: marchiamo il Sistemi oscuranti: marchiamo il 
prodotto!prodotto!

Sul prodotto:Sul prodotto:
�� Marchio CEMarchio CE

�� Nome aziendaNome azienda

�� Norma di riferimentoNorma di riferimento

Sulla documentazione Sulla documentazione 
commerciale:commerciale:

�� Marchio CEMarchio CE

�� Nome aziendaNome azienda

�� Anno di apposizione della Anno di apposizione della 
MarcaturaMarcatura

�� Norma di riferimentoNorma di riferimento

�� Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto

�� Classe Classe prestazionaleprestazionaleN.P.D. (per chi non ha 
la classificazione) Antonio D’Albo



Tempi…Tempi…
UNI EN 13659 -> Ottobre 2004 – agg.2009

Resa cogente dal Decreto Attività Produttive del 12 Luglio 2005 
Pubblicato in GURI n° 178 del 2 Agosto 2005

Marzo 2005 -> inizio periodo coesistenza

Marzo 2006 -> fine periodo coesistenza

1° Aprile 2006 -> obbligo di marcatura 
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RISPARMIO ENERGETICO DEI SERRAMENTI ESTERNIRISPARMIO ENERGETICO DEI SERRAMENTI ESTERNI

In Italia interventi su In Italia interventi su EDIFICIEDIFICI di:di:

1)1) Nuova costruzione (installazione di serramenti)Nuova costruzione (installazione di serramenti)

2) 2) Esistenti (sostituzione di serramenti Esistenti (sostituzione di serramenti –– finanziaria finanziaria 
2009)2009)
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1) Edifici di nuova costruzione e direttiva 89/1061) Edifici di nuova costruzione e direttiva 89/106

REQUISITO 6) - Risparmio energetico e ritenzione di calore

L’opera deve essere concepita e costruita in modo che consumo di 
energia durante l’utilizzo non pregiudichi il benessere  termico degli 
occupanti

LEGISLAZIONI

� D.lgs 192/2005 (aggiornato con D.lgs 311/2006)
� Leggi Regionali
� RUE 
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�� Art. 1 Legge 27 dicembre 2006, comma 344 3 seguenti  Art. 1 Legge 27 dicembre 2006, comma 344 3 seguenti  
(finanziaria 2007);(finanziaria 2007);

�� Decreto del 19 febbraio 2007Decreto del 19 febbraio 2007

�� Art. 1 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Art. 1 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ––comma 18 e comma 18 e 
successivi (finanziaria 2008)successivi (finanziaria 2008)

�� Decreto 11 marzo 2008 con i nuovi valori di Decreto 11 marzo 2008 con i nuovi valori di 
trasmittanzatrasmittanza termica.termica.

�� Decreto Decreto attuativoattuativo 7 aprile 2008 con il nuovo allegato F.7 aprile 2008 con il nuovo allegato F.

2) EDIFICI ESISTENTI (FINANZIARIA 20082) EDIFICI ESISTENTI (FINANZIARIA 2008--2010)2010)

LEGISLAZIONI
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1) Edifici di nuova costruzione e direttiva 89/1061) Edifici di nuova costruzione e direttiva 89/106

Art. 2 DefinizioneArt. 2 Definizione

Edificio di nuova costruzione : è quello per il quale la 
richiesta di “permesso di costruire” o “denuncia di inizio 
attività”, sia stata presentatapresentata successivamente alla data 
di entrata in vigore del decreto

Sono esclusi :
1) Gli immobili ricadenti nell’ambito del decreto legislativo 

n.42 del 22 gennaio 2004 (codice dei beni culturali e 
paes.);

2) I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali 
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del 
processo produttivo;

3) I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 
50 m2
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Edifici di nuova costruzione e direttiva 89/106Edifici di nuova costruzione e direttiva 89/106

I contenuti del D.M. 2 APRILE 98I contenuti del D.M. 2 APRILE 98

Allegato A (IN VIGORE PER I SERRAMENTI)

COMPONENTICOMPONENTI
Serramenti e chiusure
trasparenti e traslucide

con valore di
conduttanza globale
inferiore a 5 W/m2K

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
Permeabilità all’aria

Trasmittanza termica
Trasmissione luminosa
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Permeabilità all’aria Permeabilità all’aria –– PROVA SU PRODOTTOPROVA SU PRODOTTO
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Decreto Decreto LgsLgs n° 311 del 29n° 311 del 29 --1212--20062006

Art. 4 Adozione di criteri generali,di una metodologia di calcolArt. 4 Adozione di criteri generali,di una metodologia di calcol o e o e 
requisiti della prestazione energetica (D.requisiti della prestazione energetica (D. lgs lgs 192/2005)192/2005)

Definire la trasmittanza termica in base alla zona climatica 
di appartenenza del comune

Attuazione della direttiva UE 2002/91/CE relativaAttuazione della direttiva UE 2002/91/CE relativa

al rendimento energetico nell’ediliziaal rendimento energetico nell’edilizia

NotaNota

Il decreto deve essere letto insieme al Il decreto deve essere letto insieme al D.D.lgs lgs 192/2005192/2005 di cui di cui 
costituisce integrazionecostituisce integrazione
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TRASMITTANZA TERMICATRASMITTANZA TERMICA

La trasmittanza termica si indica con (U) e si 
esprime in W/m 2K. 

W = watt; metri quadri; K = gradi kelvin

Nota……

Prima si indicava con K (in kcal/m 2C)

Antonio D’Albo



Alla fine il D.Alla fine il D.lgslgs 311/2006 impone311/2006 impone…..…..

nell’Allegato C
TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE TRASPARENTI

Viene imposta Viene imposta l’installazione, nei serramenti, di vetri aventi un l’installazione, nei serramenti, di vetri aventi un 
determinato coefficiente termico determinato coefficiente termico UgUg in base alla zona climatica in in base alla zona climatica in 

cui ricade l’immobile in cui verranno messi in opera cui ricade l’immobile in cui verranno messi in opera 
(interpretazione commissione UNI del vetro)(interpretazione commissione UNI del vetro)

Viene imposto Viene imposto per ogni zona climatica il valore della per ogni zona climatica il valore della trasmittanza trasmittanza 
termica termica UwUw del serramento con quel vetro imposto. del serramento con quel vetro imposto. 
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Decreto Legislativo n° 311 del 29 dicembre 2006: Decreto Legislativo n° 311 del 29 dicembre 2006: 
integrazione del D.integrazione del D.lgs lgs 192/2005 (192/2005 (Nuova costruzioneNuova costruzione ))

VETRO

SERRAMENTO CON 
ILVETRO

Prossima 
scadenza

Antonio D’Albo



Decreto Legislativo n° 115/2008 in vigore dal 30 Decreto Legislativo n° 115/2008 in vigore dal 30 
maggio 2008maggio 2008

••Recepisce la direttiva 2006/32/CE ed indica che: se le Recepisce la direttiva 2006/32/CE ed indica che: se le 
regioni non attuano la direttiva 2002/91/ CE sul regioni non attuano la direttiva 2002/91/ CE sul 
RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA attueranno RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA attueranno 
quanto indicato in D.quanto indicato in D.lgs lgs 192/2005 192/2005 

••Dà indicazioni sulla certificazione energeticaDà indicazioni sulla certificazione energetica

••Non introduce variazioni per quanto riguarda la Non introduce variazioni per quanto riguarda la 
trasmittanzatrasmittanza termica dei serramenti esternitermica dei serramenti esterni
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DPR 59/2009 in vigore dal 15 giugno 2009DPR 59/2009 in vigore dal 15 giugno 2009

••Applicazione delle norme sull’efficienza energeticaApplicazione delle norme sull’efficienza energetica

••Definisce i criteri, i requisiti e le metodologie di calcolo Definisce i criteri, i requisiti e le metodologie di calcolo 
per le prestazioni energetiche (climatizzazione estiva per le prestazioni energetiche (climatizzazione estiva 
ed invernale) ed invernale) 

••Non introduce variazioni per quanto riguarda i limiti di Non introduce variazioni per quanto riguarda i limiti di 
trasmittanza trasmittanza termica dei serramenti esternitermica dei serramenti esterni

Antonio D’Albo



Oltre ai Decreti nazionali………..di natura generaleOltre ai Decreti nazionali………..di natura generale

In materia concorrente spetterà alle regioni emanar e 
leggi regionali (L.R) in materia energetica

Nella Regione PIEMONTE

������������	
�
�����

Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 

Delibera della giunta regionale prevede che il valore di 
trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (valore medio 
vetro/telaio) U ( W/m2K) DEVE ESSERE INFERIORE 
A  2,2 W/m2,2 W/m22kk

ENTRATA IN VIGORE
Art. 21 Per gli edifici di NUOVA COSTRUZIONE: dopo 1 anno dalla 
deliberazione“

Art. 21 Per gli edifici ESISTENTI : DAL 1° LUGLIO 2009
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Oltre ai Decreti nazionali………..di natura generaleOltre ai Decreti nazionali………..di natura generale

Trasmittanza termica centrale dei vetri Ug (superfic ie vetrata 
immobile inferiore al 25% della superficie perimetr ale verticale – tab. 
B.6

Regolamento Regionale 22 gennaio 2009 N.1 - LIGURIA

Norme in materia di certificazione energetica degli  edifici

1,31,7F

1,71,9E

1,92,1D

2,12,3C

Trasmittanza U 
vetrocamera dal 1° 
gennaio 2010

Trasmittanza U 
vetrocamera  dal 
1° gennaio 2008

Zona Climatica
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Oltre ai Decreti nazionali………..di natura generaleOltre ai Decreti nazionali………..di natura generale

Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (su perficie vetrata 
immobile superiore al 25% della superficie perimetr ale verticale –
tab. B.7 

Regolamento Regionale 22 gennaio 2009 N.1 - LIGURIA

Norme in materia di certificazione energetica degli  edifici

1,51,8F

1,72,0E

1,92,2D

2,12,4C

Finestre 
comprensive di 
infissi dal 1° 
gennaio 2010

Finestre 
comprensive di 

infissi  dal 1° 
gennaio 2008

Zona Climatica
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Oltre ai Decreti nazionali………..di natura generaleOltre ai Decreti nazionali………..di natura generale

Trasmittanza termica centrale dei vetri Ug (superfic ie vetrata 
immobile superiore al 25% della superficie perimetr ale verticale –
tab. B.8

Regolamento Regionale 22 gennaio 2009 N.1 - LIGURIA

Norme in materia di certificazione energetica degli  edifici

1,11,4F

1,31,5E

1,41,6D

1,51,7C

Trasmittanza U 
vetrocamera dal 1° 
gennaio 2010

Trasmittanza U 
vetrocamera  dal 
1° gennaio 2008

Zona Climatica

Antonio D’Albo



�� (UNI EN 1026 (UNI EN 1026 –– UNI EN 12207) UNI EN 12207) -- Permeabilità all’aria Permeabilità all’aria 

�� UNI EN ISO 10077UNI EN ISO 10077--1 1 –– Prestazione termica di finestre, porte, e Prestazione termica di finestre, porte, e 
chiusure chiusure –– Calcolo della Calcolo della trasmittanzatrasmittanza termicatermica

�� UNI EN ISO 10077UNI EN ISO 10077--1 1 –– Prestazione termica di finestre, porte, e Prestazione termica di finestre, porte, e 
chiusure chiusure –– Calcolo della Calcolo della trasmittanzatrasmittanza termica edtermica ed

& & 

�� UNI EN ISO 10077UNI EN ISO 10077--2 2 –– Calcolo della Calcolo della trasmittanzatrasmittanza termica del termica del 
telaiotelaio

�� UNI EN ISO 6946: Resistenza termica e UNI EN ISO 6946: Resistenza termica e trasmittanza trasmittanza termicatermica

�� UNI EN ISO 12567UNI EN ISO 12567--1 1 –– Determinazione della Determinazione della trasmittanza trasmittanza termica termica 
con il metodo della camera calda con il metodo della camera calda –– Finestre e porte completeFinestre e porte complete

NORME di prova /calcoloNORME di prova /calcolo per la determinazione delle per la determinazione delle 
PRESTAZIONI TERMICHEPRESTAZIONI TERMICHE del prodottodel prodotto
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CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICACALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN ISO 10077UNI EN ISO 10077--1:2007: METODO SEMPLIFICATO1:2007: METODO SEMPLIFICATO

Equazione 1)         Uw = (SSSS Ug Ag + SSSS Uf Af + SSSS YYYYg Lg) (SSSS Ag + SSSS Af)

68

68
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TRASMITTANZA TERMICA TRASMITTANZA TERMICA indicata con (Uw o U D)…

ObiettivoObiettivo

….definisce un coefficiente

che identifica il potere

di isolamento termico

del serramento completo di vetrocamera

Antonio D’Albo



QUINDI E’ IMPORTANTE CONOSCERE LA TRASMITTANZA QUINDI E’ IMPORTANTE CONOSCERE LA TRASMITTANZA 
TERMICA DEI VARI COMPONENTI…..TERMICA DEI VARI COMPONENTI…..

La trasmittanza termica si indica con (U) e 
si esprime in W/m 2K. 

W = watt; metri quadri; K = gradi kelvin

Prima si indicava con K (in kcal/m 2C)
TERMINOLOGIA

Tramittanza termica del vetro: Ug (da glass)

Tramittanza termica del telaio: Uf (da frame)
Tramittanza termica della finestra: Uw (da 
window)
Tramittanza termica della porta pedonale: UD
(da door)
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INDIVIDUARE I VETROCAMERA CON DIVERSA INDIVIDUARE I VETROCAMERA CON DIVERSA 
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

4 -12- 4 Ug = …… W/m2 K (aria)

4 -12- 4 Ug = … W/m2 K (argon)

6+4 -18- 4 Ug = … W/m2K 
(Krypton)

4 -12- 4 BE Ug = …… W/m 2K 
(intercapedine con Argon e lastra)
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Caratteristiche del vetrocamera

Dim. 
in mm

Emissiv. 
normale

� n

Tipo di gas
nell’intercapedine

(concentrazione del 
gas ³³³³ 90%)

Ug
(W/m2K)

UW
(W/m2K)

4-12-4 0,89 aria 2,8 2,64

4-12-4 0,15 aria 1,9 2,18

[. 3] 4-12-4 0,15 argon 1,6 2,01

EsEs. scelta  VETROCAMERA: (di seguito approfondite . scelta  VETROCAMERA: (di seguito approfondite 
nell’intervento specifico)nell’intervento specifico)
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Trasmittanza Trasmittanza termica lineare termica lineare yyyyyyyy gg

Trasmittanza termica lineare ( YYYYg ) = 0,06 W/m K per vetri doppi e tripli non 
basso emissivi; 0,08 W/m K per vetri basso emissivi

Antonio D’Albo



TrasmittanzaTrasmittanza termica del telaio (termica del telaio (UfUf) in base al tipo di legno ) in base al tipo di legno 
(norma UNI EN ISO 10077(norma UNI EN ISO 10077--1) 1) –– solo spessore medio del telaiosolo spessore medio del telaio

� Curva 1 = LEGNO DURO (700 kg/m 3) 
� Curva 2 = LEGNO TENERO (500 kg/m 3) Antonio D’Albo



TrasmittanzaTrasmittanza termica del telaio termica del telaio UfUf con la UNI con la UNI 
EN ISO 10077EN ISO 10077-- 2: 2004 (metodo numerico)2: 2004 (metodo numerico)

ObiettivoObiettivo
Determinazione trasmittanza termica Uf dei TELAI

Antonio D’Albo
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TrasmittanzaTrasmittanza termica del telaio termica del telaio UfUf con la UNI EN ISO 10077con la UNI EN ISO 10077 --
2: 2004 (metodo numerico) 2: 2004 (metodo numerico) –– stima spessore e materiali stima spessore e materiali 

componenti la sezionecomponenti la sezione

Antonio D’Albo



TRASMITTANZA TERMICA DEL PRODOTTO FINITO: UNI TRASMITTANZA TERMICA DEL PRODOTTO FINITO: UNI 
EN ISO 10077EN ISO 10077--1:20071:2007

Antonio D’Albo



Trasmittanza 
termica
(per finestre)

(Uw)

1,23 m (+/- 25%) 
x 1,48 m (-25%)

Tutte le superfici inferiori a 2,3 m 2

Trasmittanza 
termica
(per finestre)

(Uw)

1,48 m (+25%) x 
2,18 m (+/-25%)

Tutte le superfici superiori a 2,3 m 2

Trasmittanza 
termica
(per porte 
finestre) UD

1,23 m (+/- 25%) 
x 2,18 m (+/-
25%)

Tutte le superfici inferiori a 3,6 m 2

Trasmittanza 
termica
(per porte 
finestre) UD

2,00 m (+/- 25%) 
x 2,18 m (+/-
25%)

Tutte le superfici superiori a 3,6 m 2

Dimensionamento campioni di calcolo per la trasferibilità prevista 
dalla futura marcatura CE (ORA ANCHE PER LO SGRAVIO  del 55%)
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�� Art. 1 Legge 27 dicembre 2006, comma 344 3 seguenti  Art. 1 Legge 27 dicembre 2006, comma 344 3 seguenti  
(finanziaria 2007);(finanziaria 2007);

�� Decreto del 19 febbraio 2007Decreto del 19 febbraio 2007

�� Art. 1 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Art. 1 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ––comma 18 e comma 18 e 
successivi (finanziaria 2008)successivi (finanziaria 2008)

�� Decreto 11 marzo 2008 con i nuovi valori di Decreto 11 marzo 2008 con i nuovi valori di 
trasmittanzatrasmittanza termica.termica.

�� Decreto Decreto attuativoattuativo 7 aprile 2008 con il nuovo allegato F.7 aprile 2008 con il nuovo allegato F.

2) EDIFICI ESISTENTI (FINANZIARIA 20082) EDIFICI ESISTENTI (FINANZIARIA 2008--2010)2010)

Antonio D’Albo



Finanziaria 2009Finanziaria 2009
La Legge Finanziaria non ritocca quanto previsto dall a FinanziarLa Legge Finanziaria non ritocca quanto previsto dall a Finanziar ia 2008 ia 2008 

relativamente alla  possibilità di detrarre una quota pari al 55relativamente alla  possibilità di detrarre una quota pari al 55 % % 
dell’importo rimasto a carico del contribuente (vedi c omma 345 adell’importo rimasto a carico del contribuente (vedi c omma 345 a rt. 1 rt. 1 

della legge finanziaria per il 2007).della legge finanziaria per il 2007).

Le principali novità sono:Le principali novità sono:
“…“… per tutti le spese sostenute dopo il 1per tutti le spese sostenute dopo il 1 °° Gennaio 2009 la detrazione deve  Gennaio 2009 la detrazione deve  

essere ripartita in un numero di quote annuali di pari  a 5 (secoessere ripartita in un numero di quote annuali di pari  a 5 (seco ndo ndo 
quanto stabilito dalla legge 2 28/01/09).quanto stabilito dalla legge 2 28/01/09). ””

1)1) Solo nel caso in cui i lavori proseguono oltre il peri odo d’impoSolo nel caso in cui i lavori proseguono oltre il peri odo d’impo sta sta è è 
necessarionecessario inviare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quel lo in inviare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quel lo in 
cui sono state sostenute le spese, comunicazione al l’agenzia delcui sono state sostenute le spese, comunicazione al l’agenzia del le le 
entrate. entrate. 
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Esempio di unEsempio di un

“classico”“classico”

ProcedimentoProcedimento

previsto daprevisto da

FinanziariaFinanziaria

Finanziaria 2009Finanziaria 2009
Serramentista

Necessità del cliente di 
sostituire i serramenti 

usufruendo del 55%

Beneficiario del 55%

Calcolo della 
trasmittanza 
termica dei 
serramenti 

sostituiti

Calcolo della 
trasmittanza 
termica dei 

serramenti da 
sostituire

Registrazione al nuovo sito ENEA 
http://finanziaria2009.acs.enea.it/I

ntranet/index.asp

Compilazione entro 
90 giorni dalla data di 

collaudo dei lavori 
dell'allegato F e 
stampa ricevuta 

elettronica 

Comunicazione 
all'Agenzia delle 

Entrate
Fine procedura

Solo per 
più 

periodi 
di 

imposta

Realizzazione e 
consegna della 

documentazione 
tecnica per il cliente
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TrasmittanzaTrasmittanza termica: termica: finanziaria dal 2008 al 2010finanziaria dal 2008 al 2010

Decreto MSE 11 marzo 2008Decreto MSE 11 marzo 2008

1,42,0F

1,62,2E

2,02,4D

2,12,6C

2,63,0B

3,94,6A

Finestre 
comprensive di 
infissi U = (W/m 2K) 
2010

Finestre 
comprensive di 

infissi U = (W/m 2K)

2008 - 2009

Zona Climatica

Solo per sostituzione Solo per sostituzione 
di serramenti di serramenti 
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ALLEGATO F (a cura del committente)
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COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE 
ENTRATEENTRATE

Solo nel caso in cui i lavori proseguono oltre il peri odo d’impoSolo nel caso in cui i lavori proseguono oltre il peri odo d’impo sta…sta…

�� Per via telematica i soggetti con periodo d’imposta  coincidente Per via telematica i soggetti con periodo d’imposta  coincidente con l’anno con l’anno 
solare devono inviare entro il 31 marzo dell’anno s uccessivo a qsolare devono inviare entro il 31 marzo dell’anno s uccessivo a q uello in cui uello in cui 
sono state sostenute le spese, comunicazione all’ag enzia delle esono state sostenute le spese, comunicazione all’ag enzia delle e ntrate.ntrate.

�� Per gli interventi i cui lavori proseguono in più p eriodi d’impoPer gli interventi i cui lavori proseguono in più p eriodi d’impo sta,deve essere sta,deve essere 
presentato un modello per ciascun periodo d’imposta .presentato un modello per ciascun periodo d’imposta .

�� Il modello non deve essere presentato se nel period o d’imposta cIl modello non deve essere presentato se nel period o d’imposta c ui la ui la 
comunicazione si riferisce non sono state sostenute  spese.comunicazione si riferisce non sono state sostenute  spese.

�� Il modello da compilare è disponibile  gratuitament e sul sito Il modello da compilare è disponibile  gratuitament e sul sito 
www.www. agenziaentrateagenziaentrate ..govgov ..itit

Antonio D’Albo



FINESTRE CON CHIUSURE CHIUSEFINESTRE CON CHIUSURE CHIUSE
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UsbUsb
La La TrasmittanzaTrasmittanza del cassonettodel cassonetto

Per la UNI EN ISO 10077/2 : 2004 è di fondamentale i mportanza la cavità che 
si crea tra cassonetto e tapparella. Bisogna quindi  ipotizzare una tapparella 
di uno spessore fissato.
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Altre tipologie su cui si calcola la 
trasmittanza termica (U D) e la 
permeabilità all’aria

1)prodotto particolare: ALZANTE 
SCORREVOLE (UNI EN ISO 10077-
2)

2)porta pannellata (Up)
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SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE…SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE…

STAFF TECNICO LEGNOLEGNOSTAFF TECNICO LEGNOLEGNO
IngIng. Antonio D’Albo. Antonio D’Albo

Via Pio La Torre, 11Via Pio La Torre, 11

42015 42015 CorreggioCorreggio (Reggio Emilia)(Reggio Emilia)

Tel. 0522733011 Tel. 0522733011 –– fax. 0522732836fax. 0522732836

EE--mail: mail: antonioantonio..dalbodalbo@legnolegno.@legnolegno.itit

http://forum.legnolegno.it/
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