




Cosa è QUALICASA ?Cosa è QUALICASA ?

�� E’ un marchio di qualità volontario per il prodotto E’ un marchio di qualità volontario per il prodotto 
edilizio finitoedilizio finito

�� Nasce dalla volontà delle piccole e medie Nasce dalla volontà delle piccole e medie 
imprese di valorizzare la qualità effettiva delle imprese di valorizzare la qualità effettiva delle 
loro realizzazioniloro realizzazioni

�� Vuole rispondere alla necessità di acquirenti e Vuole rispondere alla necessità di acquirenti e 
proprietari che, pur con diverse capacità di proprietari che, pur con diverse capacità di 
spesa, cercano in un mercato spesso confuso e spesa, cercano in un mercato spesso confuso e 
poco trasparente un prodotto di “qualità” che poco trasparente un prodotto di “qualità” che 
“attesti” la capacità di soddisfare le loro “attesti” la capacità di soddisfare le loro 
differenziate esigenze differenziate esigenze 



�� QUALICASAQUALICASA è concepito quindi per è concepito quindi per 
declinare la qualità di una costruzione nei declinare la qualità di una costruzione nei 
suoi diversi aspetti, che:suoi diversi aspetti, che:

-- non sono solo quelli di efficienza    non sono solo quelli di efficienza    
energetica, fattore importante ma non energetica, fattore importante ma non 
esaustivo; esaustivo; 

-- non sono solo la sommatoria delle non sono solo la sommatoria delle 
caratteristiche fisiche dei suoi diversi caratteristiche fisiche dei suoi diversi 
componenti, ancorché certificati, perché componenti, ancorché certificati, perché 
dipendono da un gran numero di dipendono da un gran numero di 
accorgimenti in fase di esecuzione.accorgimenti in fase di esecuzione.



Vengono considerate 4 aree fondamentali, con 4 distin ti marchi:Vengono considerate 4 aree fondamentali, con 4 distin ti marchi:



Certifica l’adozione di soluzioni progettuali Certifica l’adozione di soluzioni progettuali 
tecnologiche e impiantistiche volte alla tecnologiche e impiantistiche volte alla 
riduzione del fabbisogno energetico, riduzione del fabbisogno energetico, 
elettrico e termico.elettrico e termico.
Il marchio Il marchio QualiCasaQualiCasa Energia è diviso in 4 sezioni:Energia è diviso in 4 sezioni:

CE.0 CE.0 Consumi Energetici Massimi -- sono fissati i consumi termici ed elettrici sono fissati i consumi termici ed elettrici 
massimi per ogni Classe, espressi in quantità di energia massimamassimi per ogni Classe, espressi in quantità di energia massima per metro per metro 
quadro anno.quadro anno.
CE.1 CE.1 Contenimento dei Consumi Energetici (regime invernale ed estivo) (regime invernale ed estivo) --
sono riportati i livelli sono riportati i livelli prestazionaliprestazionali delle soluzioni tecnologiche.delle soluzioni tecnologiche.
CE.2 CE.2 Solare Passivo e Solare Passivo e raffrescamentoraffrescamento -- sono riportati criteri sono riportati criteri prestazionaliprestazionali e e 
soluzioni tecniche da adottare per l’applicazione di sistemi passoluzioni tecniche da adottare per l’applicazione di sistemi passivi per il regime sivi per il regime 
invernale ed estivo: muri trombe, ventilazione naturale, etc..invernale ed estivo: muri trombe, ventilazione naturale, etc..
CE.3 CE.3 Sistema Impiantistico -- sono riportate le soluzioni impiantistiche da sono riportate le soluzioni impiantistiche da 
adottare per gestire il fabbisogno energetico secondo criteri diadottare per gestire il fabbisogno energetico secondo criteri di efficienza efficienza 
energetica e mediante l’uso di fonti energetiche alternative o aenergetica e mediante l’uso di fonti energetiche alternative o assimilate. ssimilate. 
Questa sezione si divide in CE.3.a Solare Termico (produzione diQuesta sezione si divide in CE.3.a Solare Termico (produzione di acqua calda acqua calda 
sanitaria con pannelli solari), CE.3.b Impianto di Riscaldamentosanitaria con pannelli solari), CE.3.b Impianto di Riscaldamento (soluzioni (soluzioni 
impiantistiche da adottare), CE.3.c Impianto termico Condizionamimpiantistiche da adottare), CE.3.c Impianto termico Condizionamento / ento / 
Climatizzazione, CE.3.d Impianto Elettrico (tipi di impianto e uClimatizzazione, CE.3.d Impianto Elettrico (tipi di impianto e utilizzatori).tilizzatori).



Certifica l’adozione di soluzioni progettuali, Certifica l’adozione di soluzioni progettuali, 
tecniche ed impiantistiche per ridurre l’impatto tecniche ed impiantistiche per ridurre l’impatto 
ambientale della costruzione.  ambientale della costruzione.  

Il marchio Il marchio QualiCasaQualiCasa Ambiente è diviso in 4 sezioni:Ambiente è diviso in 4 sezioni:

CA.0 CA.0 Riduzione dell’impatto dei Consumi Energetici sull’ ambiente , di tipo 
prescrittivo - sono riportate una serie di soluzioni da fonti energetiche rinnosono riportate una serie di soluzioni da fonti energetiche rinnovabili da vabili da 
adottare per la produzione di energia termica, elettrica o combiadottare per la produzione di energia termica, elettrica o combinata.nata.
CA.1 CA.1 Consumo del suolo -- riduzione dell’impatto della costruzione rispetto al riduzione dell’impatto della costruzione rispetto al 
contesto, sia urbano sia extraurbano, riduzione delle aree impercontesto, sia urbano sia extraurbano, riduzione delle aree impermeabili (parcheggi, meabili (parcheggi, 
copertura), qualificazione degli spazi esterni a verde anche percopertura), qualificazione degli spazi esterni a verde anche per evitare/ridurre, in evitare/ridurre, in 
ambito urbano, la formazione del fenomeno “isole di calore”.ambito urbano, la formazione del fenomeno “isole di calore”.
CA.2 CA.2 Consumo di acqua potabile -- soluzioni tecnologiche per la riduzione dei soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi del bene acqua dolce, anche mediante il recupero delle aconsumi del bene acqua dolce, anche mediante il recupero delle acque meteoriche. cque meteoriche. 
È È ricompresaricompresa in questa sezione la progettazione di sistemi per la raccolta in questa sezione la progettazione di sistemi per la raccolta 
differenziata dei rifiuti e dei sistemi di differenziata dei rifiuti e dei sistemi di compostaggiocompostaggio..
CA.3CA.3 Ecocompatibilità -- sono riportati un elenco di prodotti da costruzione sono riportati un elenco di prodotti da costruzione 
(isolanti, murature, intonaci, vernici, etc.) di derivazione non(isolanti, murature, intonaci, vernici, etc.) di derivazione non petrolchimica, naturale petrolchimica, naturale 
o assimilabile mediante marchi verdi o LCA, materiali o assimilabile mediante marchi verdi o LCA, materiali biobio--edili.edili. La riduzione La riduzione 
dell’impatto della costruzione sull’ambiente dipende anche dall’dell’impatto della costruzione sull’ambiente dipende anche dall’uso di risorse compatibili uso di risorse compatibili 
con l’ambiente.con l’ambiente.



Certifica l’adozione di soluzioni progettuali Certifica l’adozione di soluzioni progettuali 
e impiantistiche per migliorare la qualità e impiantistiche per migliorare la qualità 
degli ambienti interni ed esterni degli ambienti interni ed esterni 
all’abitazione.all’abitazione.
Il marchio Il marchio QualiCasaQualiCasa Comfort è diviso in 5 sezioni:Comfort è diviso in 5 sezioni:

CC.1 CC.1 Qualità dell’aria -- prescrizioni per l’aerazione dei locali e la ventilazione prescrizioni per l’aerazione dei locali e la ventilazione 
passiva o meccanica;passiva o meccanica;
CC.2 CC.2 Comfort termoigrometrico (non sentire né troppo caldo è troppo freddo)(non sentire né troppo caldo è troppo freddo) --
prescrizioni in merito al sistema impiantistico per la regolazioprescrizioni in merito al sistema impiantistico per la regolazione della ne della 
temperatura all’interno degli ambienti,temperatura all’interno degli ambienti,
CC.3 CC.3 Comfort Luminoso -- soluzioni progettuali quali la dimensione e soluzioni progettuali quali la dimensione e 
disposizione delle aperture le caratteristiche degli ambienti, pdisposizione delle aperture le caratteristiche degli ambienti, per garantire la er garantire la 
corretta e migliore illuminazione naturale, preferibilmente direcorretta e migliore illuminazione naturale, preferibilmente diretta, sia in estate tta, sia in estate 
che in inverno, che in inverno, 
CC.4 CC.4 Comfort Acustico -- soluzioni progettuali per la valutazione del clima soluzioni progettuali per la valutazione del clima 
acustico e soluzioni per mitigare eventuali situazioni di disturacustico e soluzioni per mitigare eventuali situazioni di disturbo (schermature bo (schermature 
verso strade, impianti produttivi, etc.), isolamento acustico veverso strade, impianti produttivi, etc.), isolamento acustico verso l’esterno e da rso l’esterno e da 
altri ambienti o appartamenti del fabbricato;altri ambienti o appartamenti del fabbricato;
CC.5 CC.5 Qualità architettonica degli ambienti, degli ambienti, dotazioni impiantistiche, impiantistiche, 
arredabilità degli ambienti domestici e degli ambienti domestici e fruibilità degli spazi esterni.degli spazi esterni.



Certifica l’adozione di soluzioni per la 
sicurezza antieffrazione dall’esterno, per la 
sicurezza da guasti o malfunzionamento 
degli impianti e per la sicurezza nell’uso 
dell’abitazione da parte degli occupanti.

Il marchio QualiCasa Sicurezza è diviso in 2 sezioni:

CS.1 CS.1 Sicurezza da azioni -- prescrizioni soluzioni impiantistiche per la prescrizioni soluzioni impiantistiche per la 
protezione da rischi di incendio, sicurezza nelle cadute (illumiprotezione da rischi di incendio, sicurezza nelle cadute (illuminazione di nazione di 
emergenza), emergenza), antianti--intrusione. Adozione di sistemi per la comunicazione interna intrusione. Adozione di sistemi per la comunicazione interna 
e specifiche soluzioni nel caso di portatori di e specifiche soluzioni nel caso di portatori di disabilitàdisabilità permanenti o permanenti o 
temporanee e/o di persone anziane.temporanee e/o di persone anziane.
CS.2 CS.2 Sicurezza di funzionamento e manutenzione -- prescrizioni migliorative prescrizioni migliorative 
per gli impianti tecnici.per gli impianti tecnici.



Per ogni marchio sono previste 4 classi, crescenti per Per ogni marchio sono previste 4 classi, crescenti per 
quantità e qualità dei livelli dei parametri di rif erimentoquantità e qualità dei livelli dei parametri di rif erimento ::

�� Livello Livello BASIC BASIC 
LLivello minimo, garantisce le prescrizioni di legge  e alcune semplici soluzioni progettuali 
migliorativi per qualche parametro di riferimento

�� Livello Livello SILVERSILVER
LLivello intermedio, certifica soluzioni progettuali , tecniche ed impiantistiche migliori ed 
innovative rispetto a quelle di legge, e alcuni significativi  parametri di riferimento

�� Livello Livello GOLDGOLD
LLivello migliore, in cui sono rispettati tutti i parametri di riferimento con i livelli di prestaz ione 
massima

�� Livello Livello GOLD PlusGOLD Plus
Pari al livello Gold con alcune soluzioni tecnologi che o progettuali innovative rispetto allo 
standard e al livello Gold

La combinazione di questi quattro marchi e classi p orta alla defLa combinazione di questi quattro marchi e classi p orta alla def inizione inizione 
della Targa della Targa QualiCasaQualiCasa che certifica il rispetto dei parametri rispetto al la che certifica il rispetto dei parametri rispetto al la 
Classe e ad ogni Marchio. Classe e ad ogni Marchio. 





QUALICASA è regolamentato da un è regolamentato da un Disciplinare Tecnico chiaro e di chiaro e di 
semplice consultazione che fissa i parametri di riferimento da rsemplice consultazione che fissa i parametri di riferimento da rispettare.ispettare.

I I parametri di riferimento possono essere di tipo possono essere di tipo prestazionaleprestazionale o o 
prescrittivoprescrittivo::

Prestazionale -- si riferisce ad un livello di prestazione minimo da si riferisce ad un livello di prestazione minimo da 
soddisfare e ne fissa il valore. Sono parametri soddisfare e ne fissa il valore. Sono parametri prestazionaliprestazionali per esempio la per esempio la 
trasmittanzatrasmittanza della parete, il valore del rapporto illuminante, del della parete, il valore del rapporto illuminante, del 
fonoisolamentofonoisolamento della parete, la quantità massima di energia consumabile, della parete, la quantità massima di energia consumabile, 
la percentuale delle superfici ombreggiate, etc..la percentuale delle superfici ombreggiate, etc..

Prescrittivo -- si riferisce alla presenza o meno di una data soluzione si riferisce alla presenza o meno di una data soluzione 
tecnologica o impiantistica, ad esempio la dotazione di impiantitecnologica o impiantistica, ad esempio la dotazione di impianti elettrici con elettrici con 
sistemi BUS, lo studio di fattibilità o l’installazione di impiasistemi BUS, lo studio di fattibilità o l’installazione di impianti da fonti nti da fonti 
energetiche rinnovabili o assimilate, l’adozione del tetto ventienergetiche rinnovabili o assimilate, l’adozione del tetto ventilato etc..lato etc..

Nel caso in cui il parametro di riferimento sia di tipo prestazionale, nella tabella è indicata l’unità di 
misura caratteristica e il livello (in cifra) della prestazione per ogni classe. 
Nel caso in cui il parametro di riferimento sia di tipo prescrittivo (si/no), è indicato con una X se il 
parametro è da soddisfare.



Come funziona la CertificazioneCome funziona la Certificazione

�� Il Progettista o l’Impresa che intendono certificare Il Progettista o l’Impresa che intendono certificare 
l’edificio possono scegliere liberamente tra uno, più o l’edificio possono scegliere liberamente tra uno, più o 
tutti i marchi e scegliere se tutti dello stesso livello o di tutti i marchi e scegliere se tutti dello stesso livello o di 
livelli differenti (ad es., Gold per l’Energia, Silver per il livelli differenti (ad es., Gold per l’Energia, Silver per il 
Confort e Basic per la Sicurezza).Confort e Basic per la Sicurezza).

�� Presentano richiesta di Certificazione ed allegano la Presentano richiesta di Certificazione ed allegano la 
documentazione tecnica prevista dal Disciplinare documentazione tecnica prevista dal Disciplinare 
Tecnico. In caso di verifica progettuale positiva, vengono Tecnico. In caso di verifica progettuale positiva, vengono 
autorizzati alla commercializzazione preliminare col autorizzati alla commercializzazione preliminare col 
marchio marchio QualicasaQualicasa..

�� Il rispetto dei requisiti tecnici viene poi verificato (a Il rispetto dei requisiti tecnici viene poi verificato (a 
seconda di ogni singolo requisito) in sede progettuale seconda di ogni singolo requisito) in sede progettuale 
e/o in fase di esecuzione, oppure “e/o in fase di esecuzione, oppure “asas builtbuilt”.”.

�� A verifica finale eseguita, viene rilasciata la certificazione A verifica finale eseguita, viene rilasciata la certificazione 
con targa, certificato e manuale per l’utente.con targa, certificato e manuale per l’utente.



Importante!Importante!
�� QUALICASA, diversamente da altri protocolli, per il QUALICASA, diversamente da altri protocolli, per il 

marchio ENERGIA recepisce integralmente la marchio ENERGIA recepisce integralmente la 
normativa vigente e, in particolare, l’ATTO DI normativa vigente e, in particolare, l’ATTO DI 
INDIRIZZO in materia della Regione Emilia INDIRIZZO in materia della Regione Emilia ––
Romagna e le modalità di calcolo della Norma  UNI Romagna e le modalità di calcolo della Norma  UNI 
TS 11300.TS 11300.

Quindi,Quindi,

�� anche nella versione Basic, un edificio anche nella versione Basic, un edificio QualicasaQualicasa
otterrà automaticamente, seppure con documento otterrà automaticamente, seppure con documento 
separato, il Certificato di Rendimento Energetico separato, il Certificato di Rendimento Energetico 
previsto dall’Atto.   previsto dall’Atto.   











Chi sono i Chi sono i CertificatoriCertificatori QUALICASA ?QUALICASA ?

�� Sono Professionisti accreditati presso la Sono Professionisti accreditati presso la 
Regione sulla base della delibera 7 Luglio Regione sulla base della delibera 7 Luglio 
2008 n. 1050 che, oltre ai requisiti ed al 2008 n. 1050 che, oltre ai requisiti ed al 
percorso formativo previsti, possiedano percorso formativo previsti, possiedano 
specifiche competenze sul “sistema specifiche competenze sul “sistema 
edificio” ed abbiano partecipato ad un edificio” ed abbiano partecipato ad un 
apposito momento formativo su contenuti apposito momento formativo su contenuti 
e modalità del Protocollo QUALICASA.   e modalità del Protocollo QUALICASA.   



Attenzione!Attenzione!

�� Il Protocollo QUALICASA,  avendo come Il Protocollo QUALICASA,  avendo come 
base il base il recepimentorecepimento delle normative vigenti, delle normative vigenti, 
è strutturato per essere costantemente è strutturato per essere costantemente 
aggiornato ad ogni loro variazione. aggiornato ad ogni loro variazione. 

Ha quindi tutte le caratteristiche di Ha quindi tutte le caratteristiche di 
flessibilità necessarie per essere adattato e flessibilità necessarie per essere adattato e 
proponibile in ogni realtà regionale o locale proponibile in ogni realtà regionale o locale 
che abbia la esigenza di adeguarsi a che abbia la esigenza di adeguarsi a 
particolari normative territoriali.particolari normative territoriali.



QUALICASAQUALICASA
è uno strumento che CNA Costruzioni e CNA è uno strumento che CNA Costruzioni e CNA 

Installazione Impianti, ai loro diversi livelli, Installazione Impianti, ai loro diversi livelli, 
mettono a disposizione di ASQ Network e di mettono a disposizione di ASQ Network e di 

ogni CNA provinciale o regionale che lo ogni CNA provinciale o regionale che lo 

vogliano proporre alle loro imprese associate.vogliano proporre alle loro imprese associate.



QUALICASAQUALICASA
vi ringrazia per l’attenzione!vi ringrazia per l’attenzione!


